
PR90-SARJA PR90H -SARJA

ALL- IN-ONE
INKREMENTTI PULSSIANTURI

KAIKKI PULSSIT 
MEILTÄ HETI

-MYÖS VALMIIKSI 
OHJELMOITUNA



KONFIGUROINTI 
VAIHTOEHDOT

- Pulssia/kierros (PPR) 
- Ulostulon tyyppi (HTL/TTL)
- Pyörimissuunta (CW/CCW)
- Referenssisignaalin paikka
  (Z 0º....360º)
- Referenssisignaalin leveys 
  ( 90º  / 180º sähköistä astetta)

  (A-nA / B-nB /Z-nZ)

3     Käynnistä ja aseta 
        haluamasi parametrit

1      Liitä pulssianturi USB -porttiin

2      Asenna ohjelmisto

NOLLAPULSSI ASETETTAVISSA
Referenssisignaalin paikka asetettavissa 0º...360º välillä.

TILAN VALVONTA
Toiminnan ja vikatilan valvonta ja ilmoitus.

OHJELMOINTI VIRTALÄHTEESEEN KYTKETTYNÄ 
TAI ILMAN
Pulssianturin ohjelmointi on mahdollista joko virtalähteeseen
tai vain tietokoneeseen kytkettynä.

MONIJÄNNITE 5...30 V
Automaattinen jännitteen havaitseminen (5...30V).
HTL / TTL ulostulo valittavissa 

SUORA YHTEYS USB -KAAPELILLA
Ohjelmointi suoraan USB:n kautta, ilman 
ylimääräistä ohjemointilaitetta.

1...65 536 PULSSIA/ KIERROS
Ohjelmoitavissa mihin tahansa pulssimäärään 
1-65 536 pulssin välillä.

OHJELMOINTI

OHJELMOITAVA
INKREMENTTI PULSSIANTURI

PR90H -SARJA

PR90-SARJA

Sensorola Oy  
Muuntotie 1, 01510 Vantaa 
Puh 0207 289 900 

       




